Alumnos: Germán Cáceres y Fabrizio Martelotte. 4to2da.
Nombre del Robot: Asturio 3000.
ROBOT DOMESTICO.

[image: image1.jpg]e




· Una de las aleaciones elegidas por nosotros fue el ZAMAK:
· Este tipo de aleación fue creada por New Jersey Zinc Company en la década de 1920, su nombre es un acrónimo alemán de los materiales que componen la aleación: Zink (Zinc), Aluminium (Aluminio), Magnesium (Magnesio) y Kupfer (cobre).
· Al ser un material barato, posee buena resistencia mecánica y deformabilidad plástica, y buena colabilidad, tiene dureza, alta resistencia a la tracción.
· Las piezas fabricadas en Zamak se utilizan en componentes de automóvil, construcción, electricidad, electrónica, vestido, bolsos, telefonía, juguetes, artículos de deporte, y decoración, en nuestro robot cumpliría la función de ayudar en las tareas del hogar, tales como solucionar un problema de goteras o cambiar los focos que ya no funcionan por otros nuevos, hasta cumplir la función de entretener a los mas pequeños de la familia.
· Las ventajas que tiene este tipo de aleación son las de que frente a la fabricación de piezas por inyección de aluminio. Estas ventajas se traducen sobre todo en ahorro de tiempo, costos y mejores acabados de las piezas.
· Las desventajas de la misma es que no soporta altos grados de tensión y torsión . Pérdida de propiedades mecánicas (tracción, resistencia al impacto) con el paso del tiempo a temperatura ambiente y también por exposición a ambientes húmedos.
· Por último, las partes del robot que serian fabricadas con esta aleación serian sus brazos y piernas principalmente.
· La segunda aleación que elegimos fue la de el NICROM.

· Esta es una aleación de níquel y cromo (80% de níquel y un 20% de cromo)
· Es utilizado en la confección de resistencias las cuales principalmente son elementos calefactores, secadores de cabello, tostadoras, hornos eléctricos.
· Se caracteriza por tener alta resistencia a la oxidación frente a las altas temperaturas.
· En nuestro robot seria utilizado en la parte del cuerpo o cabeza, debido a que se le puede incorporar un horno eléctrico o tostadora, ya que este material es, como antes se menciono, resistente a altas temperaturas.
· Esta aleación fue descubierta en 1945 por el físico alemán Matteus Furinher.
· Usualmente se lo enrolla en forma de bobinas.
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