ROBOT: ENTREETCOM
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[image: image1.png]Brazo preciso ajustable: se utiliza para acomodar
y quitar o ajustar objetos tanto grandes como
pequefios. Pueden tomar la forma que se precise
al estar hechos de nitinol.

Panel de encendido y de control

Sensores de proximidad: permiten
—— el movimiento del robot sin estar
controlandose todo el rato por
control remoto

O

e Brazos pesados ajustables: levantan
y transportan objetos de todo tipo
(Hechos de Superaleacion de Cromo)

Carcasa: contiene todos los circuitos y
mecanismos en su interior.
(Hecha de acero inoxidable)
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Ruedas tipo Oruga rotativas: permiten
al robot moverse 3602
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Aleaciones utilizadas: 
Superaleación resistente:

Las superlaciones resistentes comprenden las aleaciones a base de níquel, de cobalto o de hierro-níquel. Contienen un alto porcentaje de cromo e incorporan frecuentemente como metal secundario molibdeno, tungsteno, tantalio, niobio, titanio y aluminio. Se caracterizan por su elevada resistencia a temperaturas y tensiones elevadas y a la corrosión y oxidación. Se elaboran fundamentalmente mediante forja, fundición y pulvimetalurgia. El motivo por el cual utilizaríamos esta aleación es debido a su gran resistencia, la cual se aprovecharía cuando el robot tenga que cargar objetos pesados.
Acero Inoxidable:

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales aleados que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleados; los principales son el níquel y el molibdeno. El motivo por el cual utilizaríamos esta aleación es debido a su bajo costo, buena resistencia, y que se mantiene brillante y no sufre de corrosiones, pudiéndose utilizar para la carcasa o cuerpo del robot.

Nitinol:
El nitinol es una aleacion de Niquel y Titanio en proporciones casi iguales y que tiene propiedades de memorizar su forma. La memoria de forma se manifiesta cuando, después de una deformación plástica, el material recupera su forma tras un calentamiento suave.
